voegen en de Mars Runner te laten lopen. Zoutwater module bevat 3
onderdelen, de magnesium metaalplaat is een verbruiksartikel, één plaat

laat de Mars Runner ongeveer 3 uur aan één stuk lopen. Het set bevat 3
magnesium metaalplaten. Alle gebruikte materialen in dit set zijn veilig ——
voor het milieu en schoon. U hoeft zich geen zorgen te maken over giftige [z
stoffen of de afvoer.

Geschikte lichtbronnen: zonlicht, licht gloeilampen, halogeen lamp licht! @,

Dit is een concept van een milieuvriendelijk voertuig met zoutwater
module. Een grote kans voor kinderen om over deze nieuwe energiete |8+
leren; te zien, hoe fantastisch het is gewoon een beetje zout water toe te

Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar! - Kleine onderdelen Kunnen

worden ingeslikt! Adres bewaren

Beker Zout Stokje

&
Platte schroevendraaier

Zijsnijtang

2@ Luchtkathode (zwart)
QTty

[2:] Nonwoven stof

<

(Reserveonderdeel: 1 stuks)

QTyY ;;
1

(Reserveonderdeel: 2 stuks)

P9 RUEELEST N -1EEL:

QTy

1

24V Kunststof pipet

P11

Sticker

*

in een hoek van 90°. ledere andere hoek is niet correct.

Zorg ervoor dat alle stekkers volledig geplaatst zijn ]

S B -~
r‘/q,‘--" q'*\-, . -
F .

b

:;tﬁm?r-\\_ 4

e

L
T

\/.ff?‘\' 1

A Slult de bedrading niet aan op de netspanning.
» Product bevat functionele scherpe randen en hoeken.

P1 Motor met aansluitingen
QTty

P3 RELEMENGETT]

QTty

QTY
P /'\
c// 2

=18 Rondsel (wit)

QTyY

QTY

Zijaanzicht

Gebruik een schroevendraaier om de P1 draden in de
gaten te plaatsen op de hoek van B1 zoals weergegeven.
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P8 (nonwoven stof)

P9 (magnesium plaat)
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® Na een bepaalde tijd raakt het zout water uitgeput (ongeveer 20 minuten). De Mars Runner
wordt langzamer of stopt. Vioeg nog een paar druppels zout water toe om hem weer te starten
(zoals beneden weergegeven ).

® Elke magnesiumplaat kan 3 uur aan één stuk werken, voordat hij begint te splinteren.
Vervang de plaat door een nieuwe om de Mars Runner van energie te voorzien.
Het set bevat 3 navullingen.

® Alle gebruikte materialen in dit set zijn veilig voor het milieu en schoon. U hoeft zich geen
zorgen te maken over giftige stoffen of de afvoer.

A\ Neem het volgende alstublieft in acht voor het gebruik! )

€@ Hoe wordt een zout water-oplossing gemaakt: Voeg zout toe aan kraanwater of gedistilleerd
water in een verhouding van 1(zout) : 5(water). leder percentage tussen 20% en 99% zout
water werkt, alhoewel een 20% oplossing het meest efficiént is.

"

Water
@ Hoe wordt de Mars Runner gevuld met zout water:

b. @fdekkmg &

Magnesium
* Plaat

—

Nonwoven
stof :

\"'\, :-32::3'/
Voeg zout water toe aan de nonwoven stof

[

ool
/ ] {
Verwijder zoutwater
module

1} 1
Hermonteer de afdekking | Plaats zoutwater module Laat de Mars Runner nu lopen
en magnesium plaat

© Verwijder zoutwater module zoals beneden weergegeven om de Mars Runner
te stoppen:

Het is nodig het zoutwater medule iedere keer te reinigen als u hem niet gebruikt. Reinig de
luchtkathode voorzichtig met kraanwater, wrijf niet over het oppervlak om ervoor te zorgen
dat de kwaliteit van de luchtkathode niet afneemt.

Luchtkathode Luchtkathode

© Spoel onderstaande onderdelen af en wriff het opperviak af, zorg ervoor dat geen zout
achter blijft. Droog alle onderdelen apart af. (Belangrijk: Als er zout achter blijft op de
magnesium plaat, neemt de levensduur hierdoor af.)

1.Magneium 2.Nonwoven stof 3.Afdekking 4 .Basis

@ Als de Mars Runner langzamer wordt of stopt, voegt u enkele druppels zout water toe zoals

beneden getoond. Druppel alstublieft niet op de polen of de stekkers om oxidatie te voorkomen.

(Belangrijk: Als de stof compleet droog is, demonteert u de zoutwater module en voegt
u zout water toe zoals weergegeven in afbeelding 9 C, het duurt enkele minuten voordat de
stof compleet nat is.)

© 2016 by C.Repky
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Controleer de onderstaande stappen als de Mars Runner niet beweegt na het toevoegen
van zout water.

o Zorg ervoor dat de motor en as correct zijn geinstalleerd zonder obstakels. (Ref:@ @)
@ Zorg ervoor dat de zoutwater module compleet is geplaatst. (Ref: @ )

P pe r-‘?:ﬁ-
(Nieuw) (Dient te worden vervangen)
@ Zorg ervoor dat de zoutwater module in de correcte volgorde en positie is geplaatst:
luchtkathode — nonwoven stof — magnesiumplaat. (Ref: )

(5] Zorg ervoor dat de zwarte kant van de luchtkathode naar boven is gericht. (Ref:@ )

® Nonwoven stof wordt eveneens gebruikt voor de isolatie van de luchtkathode en
magnesiumplaat, zorg ervoor dat de 2 onderdelen niet in contact met elkaar kommen anders
kan dat een kortsluiting veroorzaken. (Ref: @ )

e Zout water kan eenvoudig oxidatie veroorzaken, krab de oxide van de batterij aansluitingen
en eveneens van de magnesiumplaat met behulp van een sleufschroevendraaier alvorens
deze te hergebruiken. Zie onderstaande afbeeldingen:

P9
» Magnesium plaat

Hier krabben
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