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C Modell Leopard 2 )

Best.-Nr. 16960

Komplettbausatz eines Leopard Panzer Modells, inkl. Elektronik und Modell

// N

HINWEIS!:

Bei diesem Fahrzeug handelt es sich filigrane
Mikro-Technik auf engstem Raum. Daher
mussen die Fahrzeuge sorgfaltig behandelt
werden. Aus diesem Grund sollten Sie die
Bauanleitung vor der Inbetriebnahme des

9 Fahrzeuges genau durchlesen!

U

Malstab: 1:87

Lange uber Rohr:127mm
Breite: 41 mm

Hb6he:37 mm

Gewicht: 50,4 Gramm
Fahrzeit: 30-40 Minuten

Technische Daten

Stiickzahl| Komponenten Stiickzahl| Komponenten
1 RXC87 3e d 14 Laufrader
1 G26 2 Treibréader
2 G5 2 Umlenkrollen
1 Servo1,8¢g 1 Fahrwerksaufhangung L+R
3 Stahlachse 1 mm 1 Turmgetriebe
1 Sum Schalter 1 Fahrgetriebe
1 Ladebuchse 1,27 mm 1 Kette mit Ersatzgliedern
1 Kabel Rot und Schwarz 1 1,5 m Messingdraht
16 Kugellager K15 1 Kugellager 15 x 21 x 4 mm
4 Kugellager K1 1 Schleifring 4CH 6 mm
3 Z19 Modul 0.2 schrag 1 Lagerschale unten
3 Stahlschnecke 1,5 Bohrung 1 Lagerschale Oben
1 Zahnrad 56 Zahne 0.3 7 Schraube selbstschneidend 1 x 6 mm
1 Zahnrad 10 Zahne 0.3 1 Schraube selbstschneidend 1 x 3 mm
1 180 mAh Lipo 1 Kanonenrohr
1 Ladegerat 1 Servohorn
1 Kupferhilse 1 mm 1 Umlenkhebel Rohr
1 Modell Panzer Leopard 2A7, undekoriert

UV Harz

2K Harz
Sekundenkleber
Loctite 648

Verbrauchsmaterial

Werkzeug (empfohlen)

Dremel mit kleinem Fraser
Bohrer 0,4mm

Bohrer 0,9 mm

Lotkolben
Seitenschneider

Feine Pinzette

-
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AUFBAUANLEITUNG

0 Im ersten Schritt werden die Flanken der Wanne entfernt. Um die Aufnahme
in der Mitte wird herumgeschnitten, da diese spater bendtigt wird, um das >
Modell wieder zu verschlieBen.

Die Aufnahme in der Mitte wird auf
der Unterseite glattgeschliffen,
damit die Kette spater besser lauft.

Nicht wegschneiden!

> Jetzt wird das Fahrwerk
vorbereitet, dazu werden die
Teile zuerst in der gewiinschten
Farbe lackiert.

Im selben Schritt kann das
Kanonenrohr lackiert werden.

Beim Aufpressen der Laufrollen ist darauf zu achten, dass sie wirklich gerade auf den
Lagern sitzen, ohne zu eiern.

WICHTIG! Die vordere Laufrolle, welche nicht der Linie folgt, ist eine andere. Dies lasst sich
dadurch erkennen, dass sie minimal kleiner ist und mehr Schrauben hat.
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0 Der Getriebeblock kann jetzt
eingeklebt werden, z.b. mit reichlich
Sekundenkleber oder einem 2k
Harz. Es ist drauf zu achten, dass
die Getriebeachse genau mit den
Treibradléchern der Wanne fluchtet.

2 der Stahlachsen werden jetzt auf
17,5 mm gekirzt und, wie auf dem
Bild zu sehen ist, mit je einem Z19
Zahnrad und 2 kleinen Kugelagern
in die daftr vorgesehenen
Aussparungen eingelegt, so dass
sie sie in der Mitte beinahe treffen,
mit etwa 0,1-0,2 mm abstand. Die

Zahnrad Position wird jetzt markiert,

6 Flr das Turmgetriebe nehmen wir
den G26 Motor und kleben eine
Stahlschnecke mit loctite fligen
bis zum Anschlag auf die Welle.

Auf der Unterseite des Getriebes
ist eine Kupferhlse eingepresst
worden.

Dann wird der Motor
eingeschoben und wahlweise
geklebt.

G Die Ladebuchse findet in
diesem Modell gut vorne in
der Wanne Platz, so muss
das Modell nicht gedreht
werden um es zu laden.

\

anschlielend wird
die Achse noch
einmal herausge-
nommen, das
Zahnrad ein
winziges Stlick
zurlickgezogen
und mit loctite
figen verklebt.
Vor dem
Wiedereinsetzen
sollte das loctite
durchgetrocknet
sein.

Das Getriebe wird an dieser
Kante auf Anschlag in die Ecke
hingeschoben und mit einem
Tropfen Sekundenkleber fixiert.

AnschlieBend kann mit einem
0,9 er Bohrer an diesen
Lochern bis auf die Unterseite
durchgebohrt werden und
anschliefflend von unten
verschraubt werden.

Der Schalter findet auf der linken
Seite der Wanne Platz und sollte
soweit am Rand wie maoglich
angebracht werden (achten Sie
darauf, dass das Loch fur den
Schalter grol® genug ist)
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Die 4 kleinen Aufnahmen in den
Ecken werden abgeknipst.

Jetzt konnen wir den Lagerring
einsetzen, dieser passt mit etwas
Druck direkt in die Oberschale und
sollte mit 2K Harz eingeklebt
werden.

Diese Aufnahmen werden
abgeschnitten.

Diese komplette Flache, in der
sich zuvor die Aufnahmen
befanden, muss gerade
geschliffen werden.

Der obere Lagerring wird jetzt von oben in die
Unterschale des Turms eingeklebt.
Auf diesem Bild wurde das mit Uv Harz gemacht.

Nur auf der Innenseite darf geklebt werden, da
auf der anderen Seite gleich das Kugellager
draufgeschoben wird.

- Seite 4 -



Die Turmunterhalfte wird nun auf
die Oberseite der Panzerwanne
gesteckt.

Jetzt wird der Schleifring mit
eingeklebt, mit der dlinnen
Seite nach unten. Wenn er
korrekt geklebt wurde, sitzt
er jetzt auf der Turm.
Innenseite nicht biindig,
sondern minimal tiefer (etwa
in Kabelstarke)

Fur das Fahrgetriebe nehmen
wir 2 G5 Motoren und kleben
wieder eine Stahlschnecke mit
loctite auf. Die Welle der
Motoren muss um etwa 2 mm
gekrzt werden, um nicht mit der
Wanne zusammenzustolien.

Der Akku wird mit 2k Harz wie
auf dem Bild eingeklebt, die
Kabel sollten in dieser Licke
des Getriebes umgelegt
werden.

Jetzt wird der Getriebedeckel
aufgeschraubt, Mit den Fingern
nachpressen, damit die
Schrauben nicht durchdrehen.
Dann werden die Motoren in
einer drehenden Bewegung auf

Anschlag hineingeschoben. Kabelwege (in lila markiert)

beachten und sehr ordentlich
verkleben, da sonst spater das
Zahnrad vom Turm an den
Drahten scheuert.

Die Treibrader werden mit
einem 1 mm Bohrer mittig
durchbohrt und anschlieend
an der Achse verklebt, so dass
die Nut des Treibrads in der
Mitte mit den anderen fluchtet.
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@ Jetzt werden alle Kettenglieder von der Platte getrennt, diese sind
robust und kénnen einfach mit dem Finger rausgebrochen werden.
Anschliefend missen die Glieder an den kleinen Lochern an
denen spater verstiftet wird, mit einem 0,4 mm Bohrer
nachgebohrt werden.

Pro Seite bendtigt man 90 Glieder bei straffer Kette.
Der Draht wird gekrzt, wie auf dem Bild zu sehen.

Der Draht sitzt sehr locker in den Gliedern, daher muss er mit einem mikroskopischen Tropfen
Sekundenkleber am Ende fixiert werden, bevor er komplett reingeschoben wird.

Bevor die Kette nun montiert wird, sollte sie auf Beweglichkeit geprift werden, sie sollte durch ihr
Eigengewicht allen Konturen folgen konnen, wenn man sie zwischen den Fingern bewegt.

@ Kette drauf und weiter geht's! ERRRRR AN WHHU T )

Jetzt wird die letzte Stahlwelle auf 8 mm gekirzt. Auf
Anschlag wird nun das kleine Zahnrad mit 10 Zahnen
geklebt und direkt dahinter auf Anschlag das schrage
19 Zahne Zahnrad. (mit loctite fligen)

Diese kleine Stange wird jetzt einfach in das
Turmgetriebe gesteckt. Beim Aufsetzen der Oberschale
verhindern die MalRe, dass die Zahnrader rausrutschen
konnen.

Auf diesem Bild lasst sich das Kabelmanagement
gut erkennen, wahlweise lassen sich die Kabel auch
durch 0,15er Lackdraht ersetzen fiir leichteres
Zusammenbauen.

Die 3 Kabel am rechten Bildrand sind vom
Schleifring und steuern spater den Servo, dazu
schreibt man sich einfach auf, welche Kabelfarbe wo
angeschlossen ist.
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Jetzt wird die Oberseite wieder auf die Unterseite gesetzt.
Der Turm ist jetzt von Hand nicht mehr drehbar, da man sonst
das Getriebe zerstoren wirde.

Die Position des Servos wird folgend bestimmt:
Rohr einlegen und aufbohren, sodass der schrage
Umlenkhebel leichtgangig aber ohne Spiel lauft.

Kaum zu erkennen, aber direkt auf dem Servo steckt ein
winziges Servohorn, dieses wird nur gesteckt und das kleine
Loch wird zu etwa 0,9 mm aufgebohrt, um mit der
beiliegenden 3 mm Schraube den Umlenkhebel zu befestigen,
auch dieser muss wieder sehr leichtgangig sein.

Dann wird der Servo mit allen gesteckten Teilen so montiert,
dass das Rohr schon gerade steht.

Der rote Bereich wird mit dem Dremel ausgefrast,
da der Servo und das Horn sonst nicht genug

Platz haben.

Danach wird dieser Teil wieder eingebaut und man
schaut, dass es auch vollstandig passt, sonst muss
man nochmal nachfrasen.

Wenn alles passt, wird die Turmoberseite verbaut
(ohne Kleber) und das Modell eingeschaltet, jetzt
wird die Funktion vom Rohr getestet und der
Ausschlag Uberpriift, sollte die Hohe nicht stimmen,
wird der Turm nochmal gedffnet und das Servohorn
ein paar Grad umgesteckt am Servo.

So oft wiederholen, bis das Rohr sich wie
gewunscht bewegt.
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Kanal3(Kette rechts)

Motor ———
MXO RX87-E3-D Motor ==
— v 1 Kanal2(Turm drehen)
. -
a
a
- Kanal4(Rohr richten)
ANNNNRRN
|
SERVO
AKKU Motor ——

Kanal1(Kette links)

3,7V 180mAh

—

Ladebuchse Schalter

\ Anderungen und Irrtiimer vorbehalten / Stand Juli 2026 / Christian Repky ©
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