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Ablauf der Gebrauchszeit entsprechend 
zertifizierten Versorgern zu!

Bitte führen Sie die Bauteile nach 

Cette barrière 
photoélectrique infrarouge 
en 2 parties permet de 
réaliser des travaux de 
surveillance. En cas 
d'interruption du signal 
entre l'émetteur et le 
récepteur, un 
avertissement sonore 
retentit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :!
Conserve ce mode d'emploi en lieu sûr, pour pouvoir le 
consulter plus tard ! Il contient des informations importantes.  
-   Ce kit est uniquement conçu pour fonctionner sur 
batterie.   Ne jamais brancher le kit à un courant de 230 
V ! Danger de mort !  -   Lors de la soudure, le fer à souder, 
l'étain à souder et les composants à souder deviennent 
brûlants. Sois très prudent !  -  Pour ranger le fer à souder 
en toute sécurité durant le montage du produit, nous te 
conseillons un support de fer à souder.  -  Pour ranger le 
fer à souder en toute sécurité durant le montage du produit, 
nous te conseillons un support de fer à souder.

Autres accessoires nécessaires pour l'assemblage :
fer à souder, étain à souder, pincette, pince coupante 
diagonale

Nous recomman-dons chez les enfants 
et les les jeunes : Encadrement du 
montage et du processus de soudage par 
un adulte !

!

Kit de pièces à souder Barrière photoélectrique IRQté  Composant Valeur

1 Circuit imprimé  79860 TX  40 x 55 mm

3 Résistance (R1/R4/R5) 1KOhm

2 Résistance (R2 - R3) 100KOhm

1 Résistance (R6)  82Ohm 

2 Condensateur (C1 - C2) 1.5 nF

1 Diode (D1)   1N4007

1  Interrupteur (SW1)  SS12D01  

1  Clip de batterie  9V

3 Transistor (T1 - T3)  BC547C

1 Outil de pliage  Bois

2 Led 5 mm (LD1 - LD2)  IR-LED
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+2,2 uF

1 Transistor (T2)  BC547C

1 Condensateur (C5)  1000 uF

1 Phototransistor (T1)  P3C

1 IC (1)   Lm324

1  Interrupteur (SW1)  SS12D01  

1 LED 3 mm (LD1)  rot / red

1  Clip de batterie  9V   

1 Buzzer (BUZ1)  24 mm 
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Plier à présent toutes les résistances et 
toutes les diodes
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2 Condensateur (C1 - C2) 47 nF

1 Résistance  (R11)  470KOhm 

2 Condensateur (C3 - C4) 2.2 uF

2 Résistance  (R9 - R10) 330KOhm

3 Diode (D1-D3)  1N4007

1 Circuit imprimé 79860 RX  50 x 100 mm

2 Résistance  (R1/R6)  10KOhm

5 Résistance  (R2/3/5/12/13)  1KOhm

3 Résistance  (R4/R7/R8) 100KOhm
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Nice to build!Nice to build!

Une fois usagés, les composants doivent 
être jetés de manière conforme !

SOL-EXPERT group, C.Repky 

Mehlisstrasse 19, D-88255 Baindt

Tél. : +49 (0)7502 - 94115-0 

Fax : +49 (0)7502 - 94115-99

info@sol-expert-group.de 

www.sol-expert-group.de

Pour bien souder

Plier et écarter les pattesAssembler le 
composant

Souder Raccourcir les pattes 
                   du composant

Consignes 
d'assemblage 

en vidéo:

Conseils de soudure 
en vidéo :



Assembler et souder les résistances2
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3 Assembler et souder les condensateurs
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4 Assembler et souder l'interrupteur
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1 Assembler et souder la diode

À partir de cette étape, 
après chaque soudure : 

raccourcir les 
excédents de patte des 

composants !

Ne pas oublier :

Lötstriche
immer bis ins
kleine weiße feld!
und:
gelötete drähte
immer gleich grau
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Remarque: Attention à la polarité
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7 Assembler et souder le clip de batterie
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!Remarque: Orientation
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6 Assembler et souder les LED
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5 Assembler et souder les transistors

Remarque: Attention à la polarité

Remarque: Attention à la polarité
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2 Assembler et souder les diodes
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4 Assembler et souder la LED
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Remarque: Attention à la polarité
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LED1 5 mm rouge -
+



SW1 SS12D01

5 Assembler et souder l'interrupteur 6 Assembler et souder les condensateurs
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8 Assembler et souder les condensateurs
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7 Assembler et souder le transistor

Remarque: Attention à la polarité
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BUZ1 24 mm

10 Assembler et souder le buzzer
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12 Assembler et souder le clip de batterie
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9 Assembler et souder le condensateur
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11 Assembler et souder le phototransistor

Composants Désignation Symbole Apparence Composants Désignation Symbole Apparence
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Remarque: Attention à la polarité
Remarque: Attention à la polarité

Remarque: Attention à la polarité Remarque: Attention à la polarité



Schéma électrique:

ü

ü

Circuit imprimé RX:
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Circuit imprimé TX:



Connecte les deux circuits imprimés avec une batterie 9V ou à une alimentation électrique 9 volts. Les diodes de l'émetteur et du 

récepteur sont alors coordonnées les unes aux autres     .  .  Allume à présent l'émetteur puis le récepteur. L'installation est désormais 

prête à l'emploi. Si un avertissement retentit immédiatement après l'activation du récepteur, vérifier et rectifier l'orientation des circuits 

imprimés. Pour arrêter l'installation, éteindre l'interrupteur.
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