
Best.-nr. 2KM

www.1zu87modellbau.de

HANDLEIDING

- 
W

ijz
ig

in
g

e
n

 e
n

 v
e
rg

is
si

n
g

e
n

 v
o

o
rb

e
h

o
u

d
e
n

 /
 s

ta
n

d
 j
u

n
i 
2

0
0

8
  
C

h
ri

st
ia

n
 R

e
p

k
y 

©
 -

SOL-EXPERT
group
group

Basis voor de schakelfuncties per afstandskanaal 

Multi 2 kanalen schakelaar

Afmetingen: 14,5 x 9,5 x 2,5 mm

2KM - functie, aanwijzingen en handleiding
M.b.v deze basis is het mogelijk op een eenvoudige manier, schakelfuncties op afstand door te voeren. Door een 

gesoldeerde overgang kan deze basis zelfstandig worden geconfigureerd. Zenderzijdig wordt een schakelaar, c.q 

een stuurknuppel benodigd. 

Bij inductieve lasten, bijv. relais of motoren moet er een vrijloopdiode worden ingeschakeld.

Technische gegevens                    2KM
Voedingsspanning in V 2,7 - 5,5
Laststroom per uitgang mA 500

Gewicht zonder kabels in g 0,4

Afmetingen 14,5 x 9,5 x 2,5

Afbeelding aansluiting Soldeerbrug
1 2

Uitgang 1

Uitgang 2

Uitgang 3

Veiligheidsinstructies voor een lange levensduur:
Voor het eerste gebruik van de 2KM moeten volgende contrôles door gevoerd worden, 

om het moduul in stand te houden:

- Controleer de polariteit van de voedingsspanning

- Controleer de motoruitgangen op kortsluiting 

Konfiguration    
Modi Soldeerbrug 1 2

BLINK Uitgang 1 memory, uitgang 2 + 3 knipperend

MEMORY Memory schakelaar x

MIX Uitgang 1 tastend, uitgang 2 memory x
TAST Tastschakelaar x x

Na het inschakelen „leert“ de 2KM  allereerst zijn nulpunt. Daarom moet de stuurknuppel, c.q. schakelaar tijdens 

de eerste secondes in het midden staan

Bij de  Modi:

Tastschakelaar:  Beide uitgangen zijn tastend, dit betekent dat zolang de knuppel door het toestel gebruikt 

wordt, de uitgang ook actief is.

Memoryschakelaar:  Wordt de knuppel kort gebruikt, schakelt de uitgang aan, wordt daarna de kuppel weer 

gebruikt, wordt deze gedeactiveerd.

Blinker:  De tweede functie schakelt de uitgang 2 en 3 asyncroon knipperend in de memoryfuctie 

aan.Zo is het mogelijk dat 2 rondom lampen gesimuleerd worden. 

De eerste uitgang functioneert de memoryschakelaar.
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